


RODOVIÁRIO/URBANO MICRO

A20T A30T A30P A30T PLUSS A16MT A19T

Modelo do Compressor TM31 CK58 CK58 CK58 TM21 TM31

Peso do Compressor (Kg) 14 65 65 65 7,5 14

Instalação Teto (Raio 
de 5.200 e 
7.500 mm)

Teto (Raio 
de 5.200 e 
7.500 mm)

Evaporador no porta 
pacotes e condensador 

no bagageiro.

Teto (Raio de 
7.500 mm)

Evaporador interno. 
Um condensador de 

teto traseiro.

Teto (Raio de 
8.850 mm)

Qtde de Passageiros 40 60 60 60 24 40

Capacidade (BTU/H) 86.000 112.000 112.000 129.000 70.000 86.000

Carga de Gás (Kg) * 5,3 6,3 8 6,3 a 8 ** 4,3 5,3

Peso (Kg) 201 255 250 250 70 201

Dimensões (mm) 3.300
X

1.850
X

250

3.300
X

1.850
X

250

Evaporador
1.570 X 360 X 328

Condensador Horizontal
962 X 580 X 330

Condensador Vertical
919 X 767 X 755

3.300
X

1.850
X

250

Evaporador
1.260 X 657 X 250

Condensador
1.144 X 1.117 X 230

3.300
X

1.850
X

250

Produtos Série I
Conforto, satisfação e custo benefício

* Carga de gás: incluso o evaporador do motorista.
** Pode variar em função dos acessórios instalados.

AR CONDICIONADO PARA ÔNIBUS

Todos os produtos Série I utilizam:

- Ventilador do Condensador: 
SPAL com escova

- Ventilador do Evaporador: SPAL 
com escova

- Gás Refrigerante: R134a
- Voltagem / Corrente Elétrica: 

28 VCC / 75 A

Legenda

- Alta performance;
- Este tipo de compressor não utiliza bomba de 

óleo. Sua lubrificação ocorre por salpico do 
virabrequim/biela;

- Manutenção fácil e de baixo custo;
- CK58: base do compressor inclusa;
- TM21 e TM31: base e polia intermediária 

fornecida pela encarroçadora.

Compressores

- Fácil acesso;
- Fácil identificação dos componentes;
- O monitoramento da placa elétrica com 

painel de controle (Nos modelos A30T, A20T 
e A19T) é realizado através de uma CPU 
vertical, que pode ser separada da placa 
elétrica através de um sistema de encaixe, 
facilitando a troca e a manutenção.

- Permite trocar o filtro secador do 
equipamento em 15 minutos;

- Isola somente o filtro secador em sua 
entrada e saída;

- O vácuo é realizado apenas no filtro 
secador, evitando envolver toda a 
linha de sucção.

Placa ElétricaVálvula Rotalock

- Fácil operação;
- Apresentação dos códigos de falha;
- Controle de renovação de ar para os 

modelos A30T e A19T.

Painel de Comando

T: Teto P: Evaporadores no porta pacotes (rodoviário) MT: Condensador de teto próximo ao chapéu traseiro.
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- Fácil acesso;
- Fácil identificação dos componentes;

Placa Elétrica

CK58
575 cm³

TM21
215 cm³

TM31
310 cm³
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